HIDROIZOLATII VOLTEX

WATERSTOP RX-101
MIN 75mm ACOPERIRE

PENETRATIE

BENTOSEAL
SCAFA MIN 19mm
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€8 GRANULE VOLTEX

SUB MEBRANA VOLTEX
DECUPATA IN JURUL
PENETRATIEI

BETON DE EGALIZARE /

VOLTEX

VOLTEX SE INSTALEAZA CU GEOTEXTILUL GRI INCHIS (TESUT) SPRE APLICATOR

Hidroizolatie

fundatie

Penetratie prin radier
pe beton de egalizare
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CETCO, Birkenhead Road, Wallasey
Merseyside, UK, CH44 7BU

Tel: +44 (0) 151 606 5900

E-mail: field.services. EMEA@cetco.com
Web www.cetcoeurope.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informatiile se bazeaza pe date si cunostinte considerate
adevarate si corecte. Informatiile sunt oferite utilizatorilor
spre analiza si verificare si necesita aprobarea
proiectantului inainte de aplicare. CETCO nu garanteaza
rezultatele obtinute si nu-si asuma nici o responsabilitate
privind utilizarea acestor informatii. Membranele
hidroizolante CETCO nu sunt destinate etansarii rosturilor
de dilatare. Informatiile prezentate pot fi modificate fara
notificare prealabila.
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